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UNSER RÜCKBAUVERFAHREN

Vorbereitende
Tätigkeiten

(Sterndemontage) Demontage des
Turms

Demontage der
Rotorblätter

Segmentierung der
Rotorblätter

Verschrottung/
Verwertung

Demontage der
Gondel

Ausbau der
Technik

Demontage der
Stahlsegmente

Demontage der
Betonsegmente

Aufbereitung 
des Betons

Rückbau des
Fundaments

Stemmen des
Fundaments

Ggf. Wegebau 
mit RC-Material

Demontage der
Nabe

Sprengen
Schneiden/
Abheben

KneifenAbrissbirne

Entsorgen des 
Betons

Externe 
Aufbereitung 

zum EBS

Bewehrungsstahl



Demontage der 
Stahlbauteile

ÅDemontage der Gondel

ÅAusbau der Technik



ÅTankschere
(bis 30mm Wandstärke)

ÅTeilw. Brennschweißen

Turmverschrottung



Abheben der 
Turmsegmente

ÅAutokran

ÅSchneidteam an 
Turmspitze



Rückbau eines 
(Ort-)beton-Turms

Å80-m-Abbruch-Seilbagger

Å14-to-Abbruchschere



Rückbau mittels 
Abrissbrine

ÅAbbruch-Seilbagger

ÅAbrissbirne



Sprengung eines 
WEA-Turms

ÅAnfertigung Sprengstatik

ÅKontrollierte Sprengung 
der Anlage

Åi. d. R. nur im Havariefall



Stemmen des
Fundaments

Å40-50 to-Bagger

ÅHydraulikhammer bis 6 to



Sprengung von 
Fundamenten

ÅLockerungssprengung

ÅAuflockern des Verbundes



Sprengung von 
Fundamenten

ÅSprengstoff-Emulsion

ÅAb ca. 250 m³ 
wirtschaftlich



Aufbereitung des Betons

ÅMobile Brecheranlage

ÅBrecherlöffel



Erdarbeiten und 
Wegebau



Ganzheitliches Konzept

ÅVon Demontage bis hin zu 
neuen Zuwegungen

Åauch GPS-gesteuert



Mobiles Sägeplateau

Åautarke Stromversorgung

ÅWasserreserven

ÅSägetechnik d=180 cm



Demontage der 
Rotorblätter

Ålösen der Verbindungen

Åseparieren des GFK/CFK



Zerkleinern von 
Rotorblättern & 
Verkleidung

ÅModernste Sägetechnik

ÅBenebelung

ÅSpritzschutz

ÅUnterlage: Filterfleece

ÅCFK-Separierung



Sonderfall

ÅFlügelbergung auf der A33
nach Unfall


